
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                       PARA TARJETAS DE FORMATO ISO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Método de Impresión 

• Sublimación de tinta y transferencia térmica de resina 

• Resolución: 300 puntos por pulgada (11,8 puntos/mm) 

• Colores: CMYK + Laminado de Seguridad 

• Impresión a una y dos caras (impresión directa) para texto, logotipos, códigos de barras, 

firmas y fotografías a todo color. 

Características 

• La personalización mejora la identificación visual del personal. 

• Disminuye el préstamo o la portación de las tarjetas ajenas. 

• Permite incluir datos para su recuperación en caso de extravío. 

• Apto para tarjetas de formato ISO 
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Personalización 

• Con logotipo blanco y negro 

• Con logotipo color 

• Con logotipo color y fotografía 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
INTELEKTRON, IN, API, REI, INPROX, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto 

pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso. 


