
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       SWITCHING DE ALTO 

RENDIMIENTO 
       

UPS-70W-13.8V 
 

 
 
 
 
Intelektron lanza al mercado una Fuente Switching de Alto Rendimiento con sistema UPS ante cortes de 
energía.  
La Fuente UPS-70W-13.8V proporciona un voltaje de 13,8V (adecuado para dispositivos de 12V) y una 

potencia de salida de 70W. 

Aplicaciones 

 
 
 

   
   

Sistemas de Seguridad Control de Accesos Sistemas de Alarma 
   

   
Sistemas de Incendio Sistemas de Iluminación LED Sistemas de Portero Visor 
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Funcionamiento 
El sistema de UPS permite cargar una batería de 12V mediante una carga de 13,8A, mientras que la fuente 
alimenta al sistema con 12V 5A.  
En caso de corte de electricidad, la fuente actúa como UPS y alimenta al sistema con 12V 5A que obtiene de la 

batería a la que está conectada. 

 
Características 

Eficiente, compacta y de peso ligero. 

Voltaje de entrada de 85VCA a 240VCA. 

Tensión de salida (12V a 14V). 

Potencia de salida de 70W 

Consumo de potencia sin carga, menor a 150 mW. 

Carga de baterías de plomo ácido. 

Indicador lumínico, tres estados. 

Eficiencia 
La Fuente UPS 12V 5A tiene un rendimiento promedio del 87% (energía gastada en calor) y un consumo máximo 

sin carga de 150mW, que la sitúa dentro de las fuentes que contribuyen a reducir la emisión de los gases que 
generan el efecto invernadero. Elimina la pérdida de energía reduciendo el consumo. 
Enfriamiento a través de la circulación de aire a través de ranuras de ventilación. 

Indicadores de Estado 
El panel de estado tiene tres indicadores LEDs, que indican si la salida proviene de la línea, la batería, o si se 
está cargando. 

 

 

Protección por Fallas 
Cuenta con protecciones por cortocircuito, baja y sobre tensión de entrada. También tiene filtros de entrada y 
salida, y el conmutador de batería usa una técnica que evita transitorios en la salida a plena carga. 

Fácil Instalación 
La Fuente UPS 12V 5A esta provista de tres opciones de sujeción que facilitan su instalación. 
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Gabinetes Opcionales 
La UPS-70W-13.8V debe ir en el interior de un gabinete metálico, se vende como un opcional que complementa 
la instalación del equipo.  
 
A continuación, se detallan los gabinetes que contemplan el uso de fuente con cargador de batería: 

 
  

Gabinete hasta Modelo API-4004 
Medida: 30 x 30 x 9,25 cm 

 

Gabinete hasta Modelo API-4008 
Medida: 40 x 30 x 9,25 cm 
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Certificación Eléctrica IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

V-20230307 

 
5 

 

Características 

Entrada Mín. Nom. Máx. 

Rango de Voltaje 85VCA 110/220VCA 240VCA 

Frecuencia de Línea  50/60 Hz  

Corriente Máxima   2 Amp 

Consumo de Potencia sin Carga   150mW 

AC Voltaje de Encendido  85VCA  

AC Voltaje de Apagado  65VCA  

 

Salida Mín. Nom. Máx. 

Potencia de Salida  70W  

Voltaje de Salida  13,8V  

Corriente de Salida Iout  5A  

Corriente de Salida Iout(CV) 0 4,71A  

Corriente de Salida Iout(CC)   7,5 

Regulación de Voltaje de Salida  1%  

Rizado de Tensión de Salida  200 mVpp  

 

Sistema Mín. Nom. Máx. 

Frecuencia de Conmutación 0,2  126,7KHz 

Eficiencia Promedio  88%  

Temperatura de Trabajo  0 a 90°C  

 

Cargador Mín. Nom. Máx. 

Tensión de Salida  13,8V  

Corriente de Salida Máx.  0,2A  

 

LEDs Mín. Nom. Máx. 

Vseñal(Máx.)   Vout V 

Iseñal(Máx.)   20mA 

    

Estados LED Azul LED Verde LED Rojo 

Alimentación ON ON Indistinto(x) 

A Batería OFF ON OFF 

Cargando Batería ON ON ON 

Batería Cargada ON ON OFF 

 

Mecánicas  

Dimensiones 125 x 72,50 x 38 mm 

Peso 300 gr. 

 

Certificada por Normas IRAM Sí 

Garantía 24 meses 

 
 
 

 

 

 
> INTELEKTRON, IN, API, REI, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden 

sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso. 


