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Pulsador de Salida (REX) excelente terminación, ideal para sistemas de control de accesos de uso intenso. 

Funcionamiento 
El pulsador infrarrojo, se acciona con solo pasar la mano a unos 10 cm del mismo, activa cualquier dispositivo 
de control de acceso, cerraduras magnéticas, traba pestillos y otros. 

Tecnología óptica sin contacto, evita la propagación de enfermedades. Resistente al agua y al polvo, doble 
indicador lumínico de estado. 
 
 

Especificaciones Pulsador REX HOFFEN ES308 

Características 
Infrarrojo por proximidad para exterior IP55 
Para embutir. Compatible con caja de luz estándar 

Dimensiones 115 x 70 x 29 mm 

Estructura 
Panel de Acero Inox. 
Botón de Acero 

Alimentación 12-24V / 3A 

Temperatura de Funcionamiento -20° ~ 55° 

Contacto de Salida NA/NC 

 
> INTELEKTRON, IN, API, REI, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden 

sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso. 


