
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Priorizando embellecer y dar una terminación adecuada, Intelektron brinda la opción de colocar un cuerpo 
hueco al final de un paso de uno o varios molinetes. 
Su función principal es la de garantizar una instalación elegante y segura al acceso, logrando así un paso y 
espacio correcto, sin necesidad de hacer coincidir el paso final con un mueble o una pared. 

 
Se fabrican en acero inoxidable AISI 304, de un espesor de 1,5 mm, respetando en un todo a las medidas de 
los molinetes y la tapa puede ser en acero inoxidable, mármol o granito para que se unifique con el diseño 
arquitectónico de su emplazamiento. 
En forma opcional se puede agregar un buzón recolector de tarjetas de visitas y señalización. 
 
Cuentan también con frente de acrílico, que permite la colocación de los lectores de tarjeta por detrás del 

acrílico y de esa forma, poder incluso, cruzar la instalación de los lectores, garantizando que las personas 
siempre ingresen o salgan con la tarjeta en su mano derecha, haciendo más sencilla la dinámica y el hábito de 
ingreso y egreso, facilitando la circulación. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
> INTELEKTRON, IN, API, REI, INPROX, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del 

producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso. 


