
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BÁSICA E INTELIGENTE 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Opcionalmente el equipo podrá contar con elementos de señalización capaces de interactuar con el usuario del 
sistema, indicándole cuando el paso está permitido. 
 

Señalización Básica:  

Está compuesta de una Lámpara LED. Permite su colocación tanto en el frente del cuerpo como en la Tapa, de 

esta manera el usuario tiene una indicación visual intuitiva, incluso cuando la persona ya está en el carril de 
paso. 
 

Señalización básica 

 

Azul: Reposo 
Verde: Habilitado 
Rojo: No habilitado / Bloqueado 
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Señalización Inteligente:  
Está compuesta por una placa de LED´s, se ubica en el frente del cuerpo y reproduce tres estados lumínicos.  
 
 
 
 

   
Reposo Habilitado Bloqueado 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
> INTELEKTRON, IN, API, REI, INPROX, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del 

producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso. 


